
ALLES VOOR JE  VLOER!

Materiaal Latex rubber / Non woven

Materiaaldikte (mm) 5,1

Afmeting (cm) 2000 x 200 

Rol inhoud 40 m2

Densiteit (kg/m3) 205

Gewicht  (kg/m2)   1,05

ONDERTAPIJT
VOOR TAPIJT

ANTRA-FLEX

Gevulcaniseerd latex rubber, voorzien van een nonwoven rug.
Lichtgewicht ondertapijt, brede banen voor snelle verwerking.

GELUID
Contactgeluidverbetering ∆Lw IS 25 dB

THERMISCHE WAARDE
Warmtedoorlaatweerstand (R m2K/W) 0,180

BRAND
Brandklasse Efl

BELASTING
Kortstondige statische belasting ≤15% verlies 6%
Langdurige statische belasting  ≤15% verlies 7%
Trekkracht Lengte ≥30N / Breedte ≥30N L 520N / B 457N
Rek / bij 30N Lengte ≤15% / Breedte ≤15% L 0,5% / B 0,8%
HC/U Zwaar project geschikt  ≥40% / 2 mm     57% / 2,8 mm

ADVIES
Voor installatie 24 uur acclimatiseren, de vloer dient blijvend droog en 
schoon te zijn voor plaatsing van het ondertapijt. Bij verlijming altijd 
dubbelzijdig verlijmen, dit is noodzakelijk gezien het ondertapijt de 
natuurlijke werking van tapijt niet kan tegenhouden en krimp hiermee
voorkomen kan worden. Bij verlijming de naden met breed schilders-
afplaktape afplakken. Ook kan er gekozen worden voor installatie volgens 
de spanmethode. 
De legrichting van het ondertapijt haaks plaatsen t.o.v. de legrichting 
van het tapijt.
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