
PLAATSINGSINSTRUCTIE

BENODIGD:
1.	 Trapspin
2.	 Hobby mes
3.	 PVC lijm
4.	 Aftekenpotlood
5.	 Vlakschuurmachine
6.	 IJzerzaag 

VOORBEREIDING: (AFBEELDING 1 EN 2)
Afbeelding:
1.	 Minimaal 24 uur acclimatiseren bij een temperatuur 

van 18 tot 20 graden (afb. 1)
2.	 Verwijder de aanwezige vloerbedekking (afb. 2)
3.	 Verwijder de oude lijmresten (afb. 2)
4.	 Schuur de oneffenheden met een vlakschuurmachine 

weg (afb. 2)
5.	 Verwijder stof met een stofzuiger en maak de trap 

vetvrij.
6.	 Bij een nieuwbouw trap heeft het de voorkeur de trap 

enkele weken na oplevering te laten acclimatiseren, 
hiermee voorkomt u onnodig kieren. 

7.	 Eventueel de onderzijde van de trede schilderen in een 
kleur naar wens.

OP MAAT SNIJDEN VAN DE PVC STROKEN:
1.	 Rechte tredes: Snij de strook eerst in de lengte op 

maat, plaats de strook op de trede en teken aan de 
onderzijde van de stook de snijlijn af vervolgens snij je 
met een hobby mes de strook op maat. (afb. 3 en 4)

2.	 Draai of schuine tredes: Bepaal met een trapspin de 
maat en teken deze af op de grootste pvc stook uit 
het pakket. Snij vervolgens de strook op maat met een 
hobby mes. Let op de zelfkant van de stook aan de 
voorzijde houden dat geeft een mooier eind resultaat. 
(afb. 5 en 6) 

3.	 Stootbordstrook opmeten, plaats eerst de op maat 
gemaakte stook op de trede (nog zonder lijm). Meet 
vervolgens de lengte en breedte van de stootbord 
strook en snij deze op maat.

4.	 Zaag het trapprofiel en snij de PVC strook op de gelijke 
maat als het trapprofiel. (afb. 7)

PLAATSEN EN VERLIJMEN VAN DE STROKEN:
1.	 Verlijm de op maat gesneden trede strook, stootbord 

strook, de trede en het stootbord met Co-pro PVC lijm 
(dus dubbelzijdig verlijmen) (afb. 8)

2.	 Lijm 30min laten drogen, plaats eerst de stook op de 
trede om vervolgens de stook te plaatsen tegen het 
stootbord (afb. 9)

3.	 Plaats het profiel over de trede stook en schroef deze 
vast met bijgeleverde schroeven (afb. 10)

4.	 Als laatste plaats je de profielstrook eenvoudig het 
profiel. Naar wens kun je de strook nog verlijmen met 
een dotje pvc lijm (afb. 11)
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